
Pre tú najlepšiu kvalitu vzduchu

BRINK HRV FILTRE



Tvoríme príjemné prostredie a zároveň šetríme energiu 24 hodín denne,  

365 dní v roku.



JEMNÝ 

PRACH

PEĽ

BAKTÉRIE 

A VÍRUSY

SMOG

Druhy znečistenia 

vzduchu

SPÓRY 

PLESNÍ

PRACH

Znečistené ovzdušie je problém, ktorému čelíme 

všetci. Znečisťujúce častice nachádzajúce sa v 

ovzduší majú rôznu veľkosť. Čím sú častice 

menšie, tým hlbšie prenikajú do tela. 

Každý deň sa nadýchneme viac ako 25 000 krát. 

Pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby bola 

kvalita vzduchu čo najvyššia . 

NEŽIADÚCE ÚČINKY



Čím menšie sú častice znečisťujúce ovzdušie, 

tým hlbšie môžu preniknúť do tela. Nos blokuje 

pri vdychovaní väčšie častice. Jemné prachové 

častice môžu preniknúť do priedušnice, pľúc 

alebo až do krvi. Na naše zdravie majú 

negatívny vplyv.

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ



Vyvážený ventilačný systém ponúka možnosť 

filtrovať vzduch skôr, ako vstúpi do 

domácnosti. Dva filtre vo ventilačnej jednotke 

zaisťujú efektívny výkon zariadenia a prívod 

čistého vzduchu do domácnosti.

VYVÁŽENÉ VETRANIE



Prach 

> 10 μm

Jemný 

prach 

10 - 1 μm
Peľ

200 - 10 μm

Baktérie

2 – 0.2 μm

Pachy

3 – 0.01 μm

100 μm 10 μm 1 μm 0.1 μm

ROZMERY ZNEČISŤUJÚCICH ČASTÍC 

Spóry plesní 

30 - 10 μm

1 μm = 0,001 mm



ISO Coarse

> Ø 10 μm

ISO ePM10

Ø 10 μm

ISO ePM2.5

Ø 2.5 μm

ISO ePM1

Ø 1 μm

TRIEDY FILTROV PODĽA ISO 16890



ISO Coarse

> Ø 10 μm

ISO ePM10

Ø 10 μm

ISO ePM2.5

Ø 2.5 μm

ISO ePM1

Ø 1 μm

Toto je kruh s priemerom 1 mm, 

dané pomery ukazujú, aké malé

sú filtrované častice.

TRIEDY FILTROV PODĽA ISO 16890



BRINK RIADENÉ VETRANIE S 

REKUPERÁCIOU



VÝHODY ORIGINÁLNYCH 

FILTROV BRINK 

Presné rozmery

Nepretržitá kontrola kvality

Dlhá životnosť 

Špičkový výkon 



ISO COARSE

• Filter ISO Coarse (predtým známy ako filter 

G3 / G4) zachytáva častice väčšie ako 10 μm 

(0,01 mm). Napríklad:

• Prach

• Hmyz

• Vlasy

COARSE

DUST



ISO ePM1

Filter ISO ePM1 (filter F7) zachytáva 

častice do 1 μm (0,001 mm). Napríklad:

• Prach 

• Jemný prach

• Peľ

• Spóry plesní

JEMNÝ 

PRACH

PEĽ SPÓRY PLESNÍPRACH 



ISO ePM2.5 + UHLÍK

ISO ePM2.5 s uhlíkom zachytáva pachy a 

častice až do 2,5 μm (0,0025 mm). 

Napríklad:

• Prach 

• Spóry plesní

• Hmyz 

• Vlasy

• Zápach spôsobený spaľovaním dreva

• Účinný tiež proti NOx a SO2

SPÓRY PLESNÍVÔŇAPRACH



PURE INDUCT

Naše riešenie pre najlepšiu možnú kvalitu 

vnútorného vzduchu sa nazýva ‘Pure induct‘. 

Jedná sa o pokrokovú čističku vzduchu, ktorú 

je možné pridať do systému centrálneho 

vetracieho systému.

Ionizačný proces umožňuje zachytiť aj tie 

najmenšie častice:

• Jemný prach a ultra jemný prach 

• Peľ 

• Baktérie a vírusy

• Pach 

PEĽ SPÓRY PLESNÍPACH BAKTÉRIE A 

VÍRUSY

(ULTRA 

JEMNÝ 

PRACH)



100 μm 10 μm 1 μm 0.3 μm

ÚČINNOSŤ FILTRÁCIE

Efektívnosť 

50%
ePM1 filter

PURE INDUCT

Veľkosť častice

99.94%

60%
ISO hrubý filter



NÁJDITE NAJLEPŠÍ FILTER PRE VAŠE RIEŠENIE

Máte problémy s pľúcami 

alebo máte podráždené 

dýchacie cesty?

Trpíte sennou nádchou?

ISO PRACHOVÝ

FILTER

ISO ePM1 FILTER

ISO ePM2.5

+

UHLÍKOVÝ FILTER

Áno

BRINK PURE INDUCT*

* Najlepšia kvalita vzduchu. Samostatný produkt, ktorý je nainštalovaný a pripojený mimo prístroja HRV. Čistý indukčný rozmer: 342 x 651 x 286 mm. 

Bývate vo väčšom meste 

alebo blízko diaľnice?

Trápia vás pachy z vášho 

okolia? Napríklad pri 

spaľovaní dreva.
Nie

Chcete najlepšiu možnú 

kvalitu vzduchu a máte 

okolo ventilačnej jednotky 

voľný priestor?

Nie Nie

Áno Áno Áno

Nie

Nie

Áno

Š

T

A

R

T



POROVNÁVACIA TABUĽKA FILTROV

Častice Veľkosť

Prach >10μm

Jemný prach 1 - 10 μm

Ultra jemný prach 0,3 - 1 μm

Spóry plesní 10 - 30 μm

Smog 0,01 - 30μm

Baktérie 0,2 - 2 μm

Vírusy 0,02 - 0,3 μm

Peľ 10 - 200 μm

Dym páleného 

dreva 0,01 - 30μm

EN ISO 16890 ISO Hrúbka 45% ISO Hrúbka 60% ISO ePM2.5 ISO ePM1 Pure Induct

EN 779:2012 Trieda filtra G3 Trieda filtra G4 Trieda filtra M5/Uhlík Trieda filtra F7 Ultra-filter

Trieda Častíc
Veľkosť častice

(μm)

>10 μm >80% >90% >90% >90% 100%

PM10 0,3 - 10 μm >50% >85% 99,94%*

PM2.5 0,3 - 2,5 μm 65 - 80% 99,94%*           

PM1 0,3 - 1,0 μm 50 - 65% 99.94%*

Častice a veľkosti 

Podľa certifikátu TUV číslo : TR – KKL – 2020 – 053 – S1

Porovnanie filtrov




